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	专利名称
	无线电源，照明和自动化控制

	专利号
	US9465377B2

	权利人
	Kortek Industries Pty Ltd.

	申请日
	2011.12.29

	授权日
	2016.09.21

	预估到期日
	2033.06.09

	地方法院历史涉诉
	26起

	效力状态
	有效

	独权中文（机器翻译）
	1.一种功率控制装置，用于通过与控制器的对等链路来控制电气设备，以控制向电气设备的电力供应，该控制器具有处理器，存储器，用户界面和控制单元。无线通信收发器，所述设备包括：具有存储器的微处理器；功率控制电路，其配置为执行来自所述微处理器的命令以改变向所述电气设备的电力供应；和无线通信收发器，可用于与控制器进行双向对等通信，所述微处理器配置为通过以下任一方式打开与控制器的对等无线通信链路：如果所述控制器是IEEE 802.11网络客户端设备，则模拟网络接入点；或者如果所述控制器是配置为利用对等通信标准的IEEE 802.11设备，则与所述控制器协商关于所述微处理器或所述控制器中的哪个将承担组所有者的角色。
35.一种用于远程控制电气设备以控制向电气设备供电的方法，该方法包括：打开无线控制器和电源控制设备之间的安全的双向对等无线通信链接，该电源控制设备控制向电气设备的电力供应，打开对等无线通信链接包括：如果控制器没有利用对等通信链路与电力控制设备进行通信，则将网络接入点角色分配给电力控制设备；或者如果控制器正在使用对等通信链路进行通信，则在电源控制设备和控制器之间进行协商，以决定电源控制设备和控制器中的哪一个将承担组所有者角色；在无线控制器的用户界面上显示功率控制设备的状态；通过对等无线通信链路与无线控制器发送命令到电力控制设备，以改变向电气设备的电力供应；在功率控制设备处接收命令；和根据命令改变对电气设备的供电。

	同族专利
	24件



	专利名称
	适应性的无线电源，照明和自动化系统

	专利号
	US9590427B2

	权利人
	Korktek Industries Pty Ltd.

	申请日
	2014.05.07

	授权日
	2017.02.15

	预估到期日
	2033.06.03

	地方法院历史涉诉
	26起

	效力状态
	有效

	独权中文（机器翻译）
	1.一种功率控制装置，用于通过与个人控制器之间的无线通信链路来控制电气设备，以控制向电气设备的电力供应，该个人控制器具有处理器，用户界面和无线通信收发器，所述设备包括：一种可与个人控制器进行无线通信的无线控制模块，所述无线控制模块包括天线，无线接口电路，无线电收发器和微控制器，所述微控制器被配置为第一模式以使用无线控制器来操作所述无线控制模块。与个人控制器通信的对等通信标准，所述微控制器被配置为第二模式，以使用非对等通信标准与所述WLAN中的网络接入点通信来操作所述无线控制模块，所述微控制器被配置为在从个人控制器接收到用于所述无线电收发器以第二模式操作的指令时从第一模式改变为第二模式；和功率控制电路，其被配置为至少部分地基于通过所述无线控制模块从个人控制器传达的指令来改变向电气设备的电力供应。
9.一种功率控制设备，用于通过与个人控制器的无线通信链路来控制电气设备，以控制向电气设备的电力供应，该个人控制器具有处理器，用户界面和无线通信收发器，所述设备包括：可操作用于与个人控制器进行无线通信的多个无线控制模块，所述无线控制模块各自包括天线，无线接口电路和无线电收发器；微控制器，被配置为在与个人控制器建立链路时使用对等通信标准来操作所述无线控制模块中的第一无线控制器，以与个人控制器进行通信，所述微控制器被配置为操作第二无线控制模块使用非对等通信标准与WLAN中的网络接入点进行通信，所述微控制器被配置为一次或同时操作所述第一和第二无线控制模块；和 功率控制电路，其被配置为至少部分地基于通过所述控制模块从个人控制器传达的指令来改变向电气设备的电力供应。14.一种用于远程控制电气设备以控制向电气设备的电力供应的方法，该方法包括：在第一通信模式中，在个人控制器和功率控制装置之间建立双向的对等无线通信链路，该功率控制装置控制向电气设备的电力供应；在电源控制设备上接收以下任一指令：维持电源控制装置与个人控制器之间的第一通信模式；要么利用非对等通信链路，改变为电力控制设备和个人控制器之间的第二通信模式；使用通信模式之一从个人控制器在电源控制装置处接收命令，以改变向电气设备的电力供应；和根据命令改变对电气设备的供电。

	同族专利
	48件



	专利名称
	适应性的无线电源，照明和自动化系统

	专利号
	US10862313B2

	权利人
	Korktek Industries Pty Ltd.

	申请日
	2014.05.07

	授权日
	2017.02.15

	预估到期日
	2033.06.03

	地方法院历史涉诉
	20起

	效力状态
	有效

	独权中文（机器翻译）
	1.一种控制器，用于通过与个人控制器之间的无线通信链路来控制灯，以控制向灯的供电，所述个人控制器具有处理器，用户界面和无线通信收发器，所述控制器包括：一种可与个人控制器进行无线通信的无线控制模块，所述无线控制模块包括天线，无线电收发器和微控制器，所述微控制器被配置为第一模式以使用对等操作所述无线控制模块与个人控制器进行通信的通信标准，所述微控制器被配置为第二模式，以使用非对等通信标准与所述WLAN中的网络接入点进行通信来操作所述无线控制模块，所述微控制器被配置为在从个人控制器接收到所述无线电收发机以第二模式操作的指令后，从第一模式改变为第二模式；和 功率控制电路，其被配置为至少部分地基于通过所述无线控制模块从个人控制器传达的指令来改变向灯的电力供应。
9.一种用于远程控制灯以控制向灯的电力供应的方法，该方法包括：
在第一通信模式中，在个人控制器和电源控制电路之间建立双向的对等无线通信链路，该电源控制电路控制向灯的供电；在电源控制电路上接收以下任一指令：维持电源控制电路与个人控制器之间的第一通信模式；要么利用非对等通信链路，改变为电源控制电路和个人控制器之间的第二通信模式；使用通信模式之一从个人控制器在电源控制电路处接收命令，以改变向灯的供电；和根据命令改变向电灯的供电。

	同族专利
	48件



	专利名称
	无线电源，照明和自动化控制

	专利号
	US10429869B2

	权利人
	Korktek Industries Pty Ltd.

	申请日
	2016.10.07

	授权日
	2019.09.11

	预估到期日
	2031.12.29

	地方法院历史涉诉
	26起

	效力状态
	有效

	独权中文（机器翻译）
	1.一种用于控制电气设备的功率控制设备，所述功率控制设备利用所述功率控制设备和移动通信设备之间的对等链路来控制向电气设备，移动通信的电力供应。具有处理器，存储器，用户界面和无线通信收发器的设备，所述功率控制设备包括：具有存储器的微处理器；所述功率控制装置内的功率控制电路，所述功率控制电路被配置为执行来自所述微处理器的命令，以改变向所述电气设备的电力供应；和一种可与移动通信设备进行双向对等通信的无线通信收发器，所述微处理器配置为始终使用所述无线控制收发器发送发现消息，而无需通过无线路由器或接入点，发送发现消息以发起与移动通信设备的联系以打开与移动通信设备的对等无线通信链路，所述无线控制收发器被配置为通过在建立对等网络时模拟网络接入点来进行操作。与移动通信设备的对等链接。
19.一种用于远程控制电气设备以控制向电气设备的电力供应的方法，该方法包括：在没有无线路由器或接入点的情况下，打开无线移动通信设备和电源控制设备之间的双向对等无线通信链路，电源控制设备控制向电气设备的供电，电源控制设备始终发送发现消息以启动与无线移动通信设备的联系，以打开与移动通信设备的对等无线通信链接，电源控制设备通过在建立通信链接时模拟网络访问点来进行操作;在无线移动通信设备的用户界面上显示功率控制设备的状态；通过对等无线通信链路将与无线移动通信设备的命令发送到电力控制设备，以改变向电气设备的电力供应；在功率控制设备处接收命令；和
根据命令改变对电气设备的供电。

	同族专利
	48件



	专利名称
	适用于安全系统的无线电源

	专利号
	US11893881B2

	权利人
	Korktek Industries Pty Ltd.

	申请日
	2023.02.05

	授权日
	2024.01.17

	预估到期日
	2032.08.15

	地方法院历史涉诉
	1起

	效力状态
	有效

	独权中文（机器翻译）
	1.一种控制器，用于通过与个人控制器的无线通信链路控制安全系统，以便控制对安全系统的电力供应，所述个人控制器具有处理器、用户界面和无线通信收发器，所述控制器包括：无线控制模块，可操作用于与个人控制器进行无线通信，所述无线控制模块包括天线、无线电收发器和微控制器，所述微控制器被配置在第一模式中以使用对等网络来操作所述无线控制模块通信标准来与个人控制器通信，所述微控制器被配置为以第二模式操作所述无线控制模块，使用非对等通信标准来与WLAN中的网络接入点通信，所述微控制器被配置为当接收到来自个人控制器的用于所述无线电收发器在第二模式下操作的指令时，从第一模式改变到第二模式；和电源控制电路，被配置为至少部分地基于通过所述无线控制模块从个人控制器传送的指令来改变对安全系统的电力供应。
9.一种用于远程控制安全系统以控制对安全系统的电力供应的方法，该方法包括：以第一通信模式启动个人控制器和电源控制电路之间的双向、点对点无线通信链路，该电源控制电路控制对安全系统的电力供应；在电源控制电路处接收指令以：维持功率控制电路与个人控制器之间的第一通信模式；或者使用非对等通信链路改变到功率控制电路和个人控制器之间的第二通信模式；使用通信模式之一在电源控制电路处从个人控制器接收命令以改变对安全系统的电力供应；和根据命令改变安全系统的电力供应。

	同族专利
	48件



	专利名称
	适应性的无线电源，照明和自动化系统

	专利号
	US9923376B2

	权利人
	Korktek Industries Pty Ltd.

	申请日
	2014.05.07

	授权日
	2018.02.28

	预估到期日
	2035.02.16

	地方法院历史涉诉
	9起

	效力状态
	有效

	独权中文（机器翻译）
	1.一种用于控制通过与个人控制器之间的无线通信链路连接到结构中的电气系统以控制向电气系统的电力供应的系统，该个人控制器具有处理器，用户界面和无线通信。收发器，该系统包括：一种功率控制单元，包括：无线电收发器，配置成以一种以上模式操作无线电收发器以与个人控制器通信的微控制器，以及构造成改变向至少一个电气系统的电力供应的内部功率控制电路。至少部分地基于通过无线电收发器从个人控制器传达的指令，所述微控制器被配置为第一模式以使用对等通信标准来操作所述无线电收发器，所述微控制器被配置为第二模式以进行操作所述无线电收发信机使用非对等通信标准；集成到商业或住宅结构中至少一个的布线的至少一部分中的外部电源控制电路，该外部电源控制电路被配置为至少部分地基于所传递的指令来改变对电气系统的电力供应从个人控制器通过无线电收发器；和电源控制单元和外部电源控制电路之间的通信链路，电源控制单元的微控制器被配置为选择性地操作内部和外部电源控制电路。
12.一种用于控制通过与个人控制器之间的无线通信链路连接到结构中的电气系统以控制向电气系统的电力供应的系统，该个人控制器具有处理器，用户界面和无线通信。收发器，该系统包括：功率控制单元，包括：可操作以与个人控制器进行无线通信的无线收发器；以及配置为以一种以上模式操作无线收发器的微控制器，所述微控制器被配置为以第一模式使用对等体来操作所述无线收发器。对等通信标准，所述微控制器被配置为第二模式以使用非对等通信标准来操作所述无线电收发器；电源控制单元外部的外部电源控制电路，该外部电源控制电路集成到商业或住宅结构的布线的至少一部分中，该外部电源控制电路配置为改变向至少一个电气系统，其至少部分地基于通过无线电收发器从个人控制器传达的指令；和电源控制单元和外部电源控制电路之间的通信链路，电源控制单元的微控制器被配置为操作外部电源控制电路。

	同族专利
	48件




